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OZNACZENIA :

+ _ odporne na promieniowanie UV

*Na oktadce jeden z zespotu budynkéw TPW (The Park Warsaw) w Warszawie, do ktérego budowy zostaty wykorzystane
m.in. materiaty naszej produkgiji.
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ELEKTROPLAST Sp. z o.0. to producent osprzetu elektroinstalacyjnego, ktérego historia siega 1991 roku.

To firma rodzinna powstata z inicjatywy braci Romana i Jozefa Lis. Od okoto trzydziestu lat dostarczamy najwyzszej jakosci
produkty cieszac sie ugruntowang pozycjg na rynku. Szeroko pojete inwestycje, polegajgce na budowaniu zaplecza kadrowego,
logistycznego i technologicznego zaowocowaty uzyskaniem Certyfikatu Zarzgdzania Jakoscig ISO 9001:2015.
Korzystamy z oryginalnych i zaawansowanych technologicznie granulatow, aby produkowaé osprzet bezpieczny, wytrzymaty
i niezawodnie spetniajgcy swoje funkcje. Siegamy po nowoczesne rozwigzania zeby montaz instalacji elektrycznej przebiegat
sprawnie i precyzyjnie. Gtébwnym celem dziatalnosci spotki jest produkcja osprzetu elektroinstalacyjnego. W ofercie mamy
m.in. rury karbowane i proste, puszki, listwy instalacyjne, osprzet odgromowy i przytgczeniowy. Realizujemy réwniez indywidualne
zamoéwienia klienta. Oferujemy r6znego typu produkty nie zwigzane z obstugiwang branzg oraz ustugi wtryskiwania i wyttaczania
na powierzonych narzedziach.
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W naszej firmie istnieje mozliwos¢ elektronicznej wymiany dokumentéw poprzez rozwigzania systemowe z rodziny EDI.
Pozwalajg nam na przyspieszenie wszystkich proceséw wspotpracy w ramach tancucha dostaw. Nasza firma oprocz
centralnego magazynu w Strézy k/Mys$lenic posiada dwa magazyny zewnetrzne w miejscowosciach: Jelcz-Laskowice
i Sokotéw Podlaski oraz sktady fabryczne w wybranych hurtowniach. Towary do klienta dostarczamy wtasnymi srodkami
transportu jak rowniez, korzystajgc z wybranych firm kurierskich. Dostepno$¢ towaru na magazynach oraz szybki transport
pozwalajg nam na bycie liderem logistyki w ramach oferowanych produktéw.

Firma ELEKTROPLAST Sp. z 0.0. jest cztonkiem Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki - najwiekszej tego typu organizaciji
w Polsce, ktora zrzesza podmioty branzy elektrotechnicznej celem wymiany doSwiadczenh oraz propagowania dziatan na rzecz
rozwoju, poprawy bezpieczenstwa i jakosci produkciji.

Certyfikat Zarzgdzania Jakoscig 1SO 9001:2015 oraz obecno$¢ w Polskiej Izbie Gospodarczej elektrotechniki wpisujg sie
w Polityke jakosci, ktora jest kluczowym elementem prawidtowego funkcjonowania nowoczesnej firmy.
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B rury karbowane (peszle)

/i

Produkowane przez firme rury karbowane przystosowane sg do ostony instalacji podtynkowych, natynkowych, na zewnatrz
budynkéw, w pomieszczeniach o szczegdlnym zagrozeniu pozarowym. Rury karbowane w zaleznosci od miejsca stosowania
i wymagan klienta, produkowane sg z r6znych surowcow np.: PVC, PVC UV, PP, PA, PC, PC/ABS, LDPE.
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rury
karbowane

PP

Rury karbowane PP (RKLGF) przeznaczone sg do rozprowadzaniai ochrony przewodow izolowanych
wewnatrz budynkéw. Dopuszcza sie stosowanie rur RKLGF na zewnatrz budynkéw w instalacjach
podtynkowych. Charakteryzujg sie wysoka elastycznoscig i lekkoscig. Stanowig ekonomiczne
rozwigzanie dla skutecznego zabezpieczenia przewodu. Rury karbowane RKLGF produkowane sg
z polipropylenu.

RURY KARBOWANE PP
nr kat. 01.1 - 01.28
rozmiar produktu dt. zwoju
zew. W mm/wew. w mm w m. b.
T\ 10/7 100 m
- 12/9 25 m/100 m
14/11 25 m/50 m/100 m
18/13,5 25 m/50 m/100 m
— 20/15 25 m/50 m/100 m
22/18 25 m/50 m/100 m
odpornos$¢ na sciskanie| < 125N 25/21 25 m/50 m
temperatura od -15°C do +60°C 28/23 25 m/50 m
palnosé rozprzestrzeniajgce ptomien 32/25 25 m/50 m
odpornos$é UV nie 34/29 25 m/50 m
bezhalogenowsé nie 43/36 25 m/50 m
pilot nie 46/40 25m
52/44 25m
kolor naturalny
54/46 25m

RURY KARBOWANE PP (kolor)

nr kat. 02.1 - 02.17

10/7 100 m

12/9 100 m

14/11 100 m

18/13 50 m/100 m

20/15 50 m/100 m

22/18 50 m/100 m

25/21 50 m

28/23 50 m

32/25 50 m
odpornos¢ na sciskanie| < 125N 34/29 50 m
temperatura od -15°C do +60°C 43/36 50 m
palnosé rozprzestrzeniajgce ptomien 52/44 25m
odpornosé UV nie 54/46 25m
bezhalogenows¢é nie
pilot nie
kolor czerwony/niebieski




rury
karbowane

PP

Rury karbowane PP (RKLGF)/SG czerwone lub niebieskie, przeznaczone sg do rozprowadzania
i zabezpieczania rur medialnych w instalacjach. Rury te zapewniajg ochrone mechaniczng podczas
instalacji i eksploatacji systemu. Zapewniajg rowniez dylatacje zapobiegajgcg uszkodzenie rur medialnych
na skutek skurczu i rozszerzenia materiatu. Dostepne w dowolnym kolorze na indywidualne zamowienie
klienta. Rury produkowane z polipropylenu.

odpornos¢ na sciskanie| 125N

temperatura od -15°C do +60°C
palnos¢ rozprzestrzeniajgce ptomien
odpornos¢ UV nie

bezhalogenowsé nie

pilot nie

kolor czerwony/niebieski

RURY KARBOWANE PP /SG
nr kat. 02.8SG - 02.14SG

rozmiar produktu di. zwoju
zew. w mm/wew. w mm w m. b.
22/18 50 m/100 m
25/21 50 m
28/23 50 m
32/25 50 m
34/29 50 m
43/36 50 m
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PESZEL SAMOCHODOWY

Rury karbowane PE (RKLGF) sg rurami ostonowymi przeznaczonymi do ochrony izolowanych
przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wilgocig. Zastosowanie - jako ostona
samochodowych wigzek kablowych. Rury dostepne w formie catej lub rozcietej wzdtuznie. Produkowane
sg z polietylenu.

odpornos¢ na $ciskanie

rury
karbowane

PE (RKLGF

b.d

RURY KARBOWANE PE
nr kat. 04.1 - 04.16A

rozmiar produktu di. zwoju
Zew. W mm/wew. w mm w m. b.
10/7  catalrozcieta 50 m/100 m
12/9  catalrozcieta 50 m/100 m
14/11  cata/rozcieta 50 m/100 m
18/13,5 cata/rozcieta 50 m100 m
20/15 cata/rozcieta 50 m/100 m
22/18 catal/rozcieta 50 m/100 m
28/23 catalrozcieta 50 m
34/29 cata/rozcieta 50 m
43/36 cata/rozcieta 50 m

temperatura od -30°C do +60°C
palnos¢ rozprzestrzeniajgce ptomien
odpornos¢ UV tak :
bezhalogenows$é nie

pilot nie

kolor czarny
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rury
karbowane

PVC (RKLG, RKSG)

Rury karbowane PVC (RKLG, RKSG) przeznaczone do ochrony i prowadzenia przewodow
izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych. Majg zastosowanie w miejscach o podwyzszonym
zagrozeniu pozarowym (strychy, poddasza) oraz instalacjach prowadzonych wewnatrz budynkow.
Najczestsze zastosowanie: rury RKLG - w budownictwie suchym (Sciany, sufity podwieszane,
gips/karton, poddasza), rury RKSG - w budownictwie na mokro; w szalunkach i stropach zalewanych
betonem wibrowanym. Rury produkowane sg z PVC z dodatkiem modyfikatora udarnosci.

d i sciskani 320N (RKLG)
odpornos¢ na $ciskanie| /oy (RKSG)
temperatura od -25°C do +60°C

alnosé nie rozprzestrzeniajgce
P ptomienia
odpornosé¢ UV nie
bezhalogenows¢ nie
pilot tak
kol ciemno szary

olor (zblizony do RAL 7024)

RURY KARBOWANE PVC 320N/750N
nr kat. 05.1.0 - 05.36/320N 05.37.0 - 05.72/750N

rozmiar produktu di. zwoju
zew. w mm/wew. w mm wm. b.

13/9 25 m/50 m
16/11 25 m/50 m
18/13,5 25m/50 m
20/14,5 25m/50 m
20/16 25m/50 m
23/18 25 m/50 m W
25/19 25m/50 m
28/23 25m/50 m
32/25 25 m/50 m
40/33 25m
50/42 25m
52/44 25m
55/46 25m
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rury
karbowane

PVC UV (RKLGV, RKSGV)

Rury karbowane PVC UV (RKLGV, RKSGV) przeznaczone sg do ochrony i prowadzenia przewoddw
lub kabli w instalacjach elektrycznych. Majg zastosowanie w instalacjach o podwyzszonym zagrozeniu
pozarowym (konstrukcje drewniane i inne fatwopalne) prowadzonych wewnatrz, na zewnetrz budynkdw.
Zastosowanie rur w branzy elektroenergetycznej. Produkowane sg z PVC z dodatkiem modyfikatora
udarnosci.

odpornos¢ na sciskanie ?ggm gg&%\\/,))
temperatura od -25°C do +60°C

alnosé nie rozprzestrzeniajgce
P ptomienia
odpornosé UV tak 3%
bezhalogenowsé nie
pilot tak

czarny

kolor (zblizony do RAL 9004)

RURY KARBOWANE PVC UV 320N/750N
nr kat. 05.100.0 - 05.135/320N 05.152.0 - 05.187/750N

rozmiar produktu di. zwoju
Zew. w mm/wew. w mm w m. b.
13/9 25m/50 m
16/11 25m/50 m
18/13,5 25 m/50 m
20/14,5 25 m/50 m
20/16 25 m/50 m
23/18 25 m/50 m
25/19 25 m/50 m
28/23 25m/50 m
32/25 25m/50 m
40/33 25m
50/42 25m
52/44 25m
55/46 25m
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rury
karbowane

PVC UV (RKSG/PV, RKCG/PV)

PESZLE DO FOTOWOLTAIKI

Rury karbowane RKSG/PV z PVC UV 750N przeznaczone sg do ochrony i prowadzenia przewodow
izolowanych lub kabli w instalacjach fotowoltaicznych i solarnych. Majg zastosowanie w instalacjach
0 podwyzszonym zagrozeniu pozarowym (konstrukcje drewniane i inne fatwopalne) prowadzonych na
zewnatrz budynkow.

RURY KARBOWANE RKSG/PV z PVC UV 750N
nr kat. 05.200 - 05.216 / 05.220 - 05.236 z pilotem

rozmiar produktu di. zwoju
zew. w mm/wew. w mm w m. b.

16/11 50 m
18/13,5 50 m
20/14,5 50 m
23/18 50 m
25/19 50 m
28/23 50 m

odpornosé na sciskanie| 750N (RKSG/PV) S5 2000
40/33 25m

temperatura od -25°C do +60°C

alnosé nie rozprzestrzeniajgce

P ptomienia

odpornos¢ UV tak <~

bezhalogenows¢ nie

pilot tak

kolor czarny

NO\NOSC b

A5 LAT gwoT anci?

Rury karbowane RKCG/PV z PVC UV typ ciezki 1250 N sa rurami ostonowymi przeznaczonymi do
ochrony przewodow i/lub kabli elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i promieniowaniem
UV. Najczestsze zastosowanie to ochrona przewodéw kabli w instalacjach zewnetrznych farm
fotowoltaicznych i wiatrowych.

RURY KARBOWANE RKCG/PV z PVC UV 1250N
nr kat. 05.242, 05.244, 05.245, 05.246 odpornos¢ na sciskanie| 1250N (RKCG/PV)
05.252, 05.254, 05.255, 05.256 - z pilotem
temperatura od -25°C do +60°C
rozmiar produktu df. zwoju o nie rozprzestrzeniajace
alnos¢
zew. w mm/wew. w mm w m. b. P Blomienia
25/19 50 m odpornos¢é UV tak - °
32/25 50 m bezhalogenowsé nie
40/33 25m pilot tak
50/42 25m kolor czarny

ELEKTROPLAST 13
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rury
karbowane
bezhalognowe

PC/ABS (RKLGHF, RKSGHF)

Rury karbowane bezhalogenowe z PC/ABS (RKLGHF, RKSGHF) przeznaczone sg do ochrony
i prowadzenia przewodoéw izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych. Rury te stosowane
sg do wykonywania instalacji w miejscach o szczego6lnym stopniu ochrony przeciwpozarowej (obiekty
uzytecznosci publicznej) wewnatrz obiektow. Rury produkowane sg z PC/ABS.

d i sciskani 320N (RKLGHF)
odpornos¢ na $ciskanie| /g (RKSGHF)
temperatura od -15°C do +105°C

s nie rozprzestrzeniajgce
palnos¢ ptomienia
odpornosé¢ UV nie
bezhalogenows¢ tak
pilot tak
biaty
Ly (zblizony do RAL 9016)

RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE
Z PC/ABS 320N/750N
nr kat. 03.70 - 03.76A 320N / 03.90 - 03.96A 750N

rozmiar produktu di. zwoju
zew. W mm/wew. w mm w m. b.
12/9 50 m
14/11 50 m
20/15 50 m
22/18 50 m
25/19 50 m
28/23 50 m
34/29 50 m
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rury
karbowane

bezhalogenowe
PA (RKLGHF, RKSGHF)

Rury karbowane bezhalogenowe z PA (RKLGHF, RKSGHF) przeznaczone do ochrony i prowadzenia
przewoddw izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych. Rury te stosowane sg do
wykonywania instalacji w miejscach o szczeg6lnym stopniu ochrony przeciwpozarowej (obiekty
uzytecznosci publicznej) wewnatrz oraz na zewnatrz obiektow, w miejscach o duzym nastonecznieniu.
Rury produkowane sg z poliamidu (PAB).

odporno$¢ na sciskanie %8“ EE&%:FF))
temperatura od -25°C do +105°C

alnosé nie rozprzestrzeniajgce
P ptomienia
odpornosé UV tak 3
bezhalogenows¢ tak
pilot tak

czarny

kolor (zblizony do RAL 9017)

RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE
z PA 320N/750N
nr kat. 03.5 - 03.14A 320N / 03.15 - 03.18G 750N

rozmiar produktu di. zwoju
zew. w mm/wew. w mm w m. b.
18/13,5 25m
20/15 25m
22/18 25m
25/21 25m
28/23 25m
32/25 25m
34/29 25m
43/36 25m
52/44 25m
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rury
karbowane

bezhalognowe
PA (PRKLGHF, PRKSGHF)

Rury karbowane gietkie PRKLG HF/PRKSG HF z PA6 specjalnie modyfikowanego, przeznaczone sg
do ostony i zabezpieczenia przewoddw lub kabli w zastosowaniach statycznych i dynamicznych pojazdéw
szynowych. Mogg by¢ rowniez zastosowane pojazdach kotowych, maszynach, sygnalizacji i telewizji
przemystowe;.

Zastosowanie: w instalacjach wewnetrznych i zewnetrznych.

PESZEL MASZYNOWY

d 2 sciskani 320N (PRKLG HF)
odpornos¢ na sciskanie| ;-\ (PRKSG HF)

prey zast. aynamicaym) | 00 -45°C do +120°C

(przy zast.stayezym) | 0d -50°C do +120°C
Max. chwilowa temp. pracy (do kilku h) < +1 80DC

nie rozprzestrzeniajgce

1T """"’

T

temperatura °

palnos¢

ptomienia
odpornosé UV tak 4 &
bezhalogenows¢ tak n n n n .\\“ \
pilot nie
kolor czarny

RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE ARRARARARARAY
Z PA 320N/750N

nr kat. 04.50 - 04.63 320N / 04.67 - 04.80 750N

RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE
Z PA 320N rozciete
nr kat. 04.50R - 04.57R

rozmiar produktu dt. zwoju rozmiar produktu di. zwoju

zew. w mm/wew. w mm w m. b. zew. w mm/wew. w mm w m. b.
7/4,5 100 m 7/4,5 100 m
10/6,5 100 m 10/6,5 100 m
12/8,5 50 m 12/8,5 100 m L RL BB
13/9,5 50 m 13/9,5 100 m
16/11,5 50 m 16/11,5 100 m
18/13,5 50 m 18/13,5 100 m
21/16 50 m 21/16 100 m
22/18 50 m
25/21 50 m
28/23 50 m
32/25 50 m
34/29 50 m
43/36 50 m
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rury
karbowane

bezhalogenowe
PC (RKLGHF, RKSGHF)

Rury karbowane bezhalogenowe z PC (RKLGHF, RKSGHF) przeznaczone do ochrony i prowadzenia
przewodow izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych. Rury te stosowane sg do
wykonywania instalacji w miejscach o szczegdlnym stopniu ochrony przeciwpozarowej (obiekty uzyteczno$ci
publicznej, w instalacjach eksploatowanych w niskich i bardzo wysokich temperaturach, duzym
nastonecznieniu) wewnatrz oraz na zewnatrz obiektéw. Rury produkowane sg z poliweglanu.

d s <ciskani 320N (RKLGHF)
odpornos¢ na sciskanie| 750\ (RKSGHF)
temperatura od -25°C do +120°C

INOSE nie rozprzestrzeniajgce
painosc ptomienia
odpornosé UV tak 4%
bezhalogenows¢ tak
pilot tak
jasno szary
_— (zblizony do RAL 7045)

RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE
z PC 320N/750N
nr kat. 03.20 - 03.26A 320N / 03.40 - 03.46A 750N

rozmiar produktu di. zwoju
zew. w mm/wew. w mm w m. b.
12/9 50 m
14/11 50 m
20/15 50 m
22/18 50 m
25/19 50 m
28/23 50 m
34/29 50 m
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rury dwuwarstwowe
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Rury karbowane dwuwarstwowe do ziemi (QRK FLEX) przeznaczone sg do ochrony kabli uktadanych w ziemi w wykopach
otwartych. Dzieki karbowanej, dwuwarstwowej konstrukcji posiadajg wysokag odporno$¢ na $ciskanie i spetniajg tym samym
wymagania dla rur ostonowych okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku.
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rury
dwuwarstwowe

RURY KARBOWANE DWUWARSTWOWE
NIEBIESKIE W KREGACH
nr kat. 04.23 - 04.29A

rozmiar produktu d\:} an%u
SR. 32 mm 450N QRK 32 FLEX |50 m
SR. 40 mm 450N QRK 40 FLEX |50 m
SR. 50 mm 450N QRK 50 FLEX |25 mi50 m
SR.75mm 250N QRK 75 FLEX |25 mi50 m
SR. 110 mm 250N QRK 110 FLEX | 25 m i 50 m
SR. 160 mm 250N QRK 160 FLEX | 25 m

Ziaczki QZK do rur karbowanych niebieskich sg to uniwersalne ztgczki stuzgce do tgczenia zaréwno
rur w odcinkach jak i kregach w wykonaniu standardowym i wodoszczelnym.

ZLACZKI QZK DOD RUR KARBOWANYCH
NIEBIESKICH

nr kat. 04.31 - 04.36

rozmiar produktu

opakowanie

SR. 32 mm 1 szt.
SR. 40 mm 1 szt.
SR. 50 mm 1 szt.
SR. 75 mm 1 szt.
SR. 160 mm 1 szt.
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rury proste sztywne
RL/RS + osprzet

Rury elektroinstalacyjne przeznaczone sg do ochrony i prowadzenia przewodéw izolowanych lub kabli w instalacjach na
zewnagtrz oraz wewnagtrz obiektow. Wykonane sg z samogasngcego PVC lub uniepalnionej blendy PC/ABS o wiasciwosciach
bezhalogenowych. Rury te wykazujg zréznicowang odpornosé na Sciskanie. Rury elektroinstalacyjne zabezpieczajg przewody
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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rury
RL/RS

Rury sztywne typu RL 320N / RS 750N przeznaczone sg do ochrony i prowadzenia przewoddw izolowanych
lub kabli w instalacjach elektrycznych na zewnetrz oraz wewnatrz budynku. Rury produkowane sg z twardego
granulatu PVC. Opcjonalnie rury sztywne jednokielichowe.

odpornos$é na $ciskanie| 320N (RL) lub 750N (RS)
temperatura od -25°C do +60°C
2o nie rozprzestrzeniajgce

palnosé —

ptomienia
odpornosé UV tak <%
bezhalogenows¢ nie
pilot nie
dlugosé (m.b.) 2m/3m
kolor biaty/szary/czarny
mufa tak/opcjonalnie

RURY SZTYWNE RL 320N/RS 750N
nr kat. 06.1 - 06.22A/06.1RS - 06.23RS

RURY SZTYWNE RL 320N
nr kat. 06.1(2) - 06.22A(2) - 2 metrowe

rozmiar produktu
Zew. W mm/wew. w mm

rozmiar produktu

zew. w mm/wew. w mm opakowanie

opakowanie

&Y 13/10,5 RL 13/11 40 szt.
16/14 16/13,5 20 szt. 16/14 20 szt.
18/16 18/15 20 szt. 18/16 20 szt.
20/18 20/17 20 szt. 20/18 20 szt.
22/19,5 22/19 20 szt. 22/19,5 20 szt.
25/22,5 25/22 20 szt. 25/22,5 20 szt.
28/25,5 28/24,5 20 szt. 28/25,5 20 szt.
32/29,5 32/28,5 10 szt. 32/29,5 10 szt.
37/34 37/33,5 10 szt. 37/34 10 szt.
40/37 40/36,5 10 szt. 47/44 10 szt.
45/42 45/41 10 szt.
47/44 47/43 10 szt.
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Rury sztywne jednokielichowe

odpornos¢ na $ciskanie

320N (RL) lub 750N (RS)

temperatura od -25°C do +60°C
palnosé g)i{g nrqci)ez)r;?ir;estrzeniajqce
odpornosé UV tak < %
bezhalogenows¢ nie

pilot nie

dtugos¢ (m.b.) 2m/3m

kolor

biaty/szary/czarny

RURY SZTYWNE RL 320N/RS 750N
JEDNOKIELICHOWE
nr kat. 06.33 - 06.47/06.33RS - 06.47RS

rozmiar produktu

mufa

RURY SZTYWNE RL 320N
JEDNOKIELICHOWE
nr kat. 06.30(2) - 06.47(2) - 2 metrowe

rozmiar produktu

tak/opcjonalnie

zew. w mm/wew. w mm CLELCTELID zew. w mm/wew. w mm el SUEIE
361 16/13,5 RL 13/11 40 szt.
18/16 18/15 20 szt. 16/14 20 szt.
20/18 20/17 20 szt. 18/16 20 szt.
22/19,5 22/19 20 szt. 20/18 20 szt.
25/22,5 25/22 20 szt. 22/19,5 20 szt.
28/25,5 28/24,5 20 szt. 25/22,5 20 szt.
32/29,5 32/28,5 20 szt. 28/25,5 20 szt.
37/34 37/33,5 10 szt. 32/29,5 10 szt.
47/44 47/43 10 szt. 37/34 10 szt.
47/44 10 szt.
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rury sztywne
RLHF/RSHF

(Bezhalogenowe)

Rury sztywne typu RLHF/RSHF przeznaczone sg do ochrony i prowadzenia przewoddéw izolowanych
lub kabli w instalacjach elektrycznych wewnatrz obiektow o szczegoinym stopniu ochrony przeciwpozarowej

(obiekty uzytecznosci publicznej). Rury produkowane sg z PC/ABS bezhalogenowego.

odpornos¢ na sciskanie

320N (RL) lub 750N (RS)

temperatura od -15°C do +105°C
alnosé nie rozprzestrzeniajgce

P ptomienia

odpornos¢ UV nie

bezhalogenows¢ tak

pilot nie

dtugos¢ (m.b.) 3m

kolor

biaty (zblizony do RAL 9016)

Szary ( zblizony do RAL 7035)
czarny ( zblizony do RAL 9004)

RURY SZTYWNE BEZHALOGENOWE J \
RLHF 320N / RSHF 750N
biate / szare / czarne

nr kat. 03.110 - 03.120 nr kat. 003.110RS-03.120RS

nr kat. 03.110C-03.120C nr kat. 03.110RS/C-03.120RS/C

rozmiar produktu
Zzew. W mm/wew. w mm

opakowanie

13/11 40 szt.
16/14 20 szt.
18/16 20 szt.
20/18 20 szt.
22/19,5 20 szt.
25/22,5 20 szt.
28/25,5 20 szt.
32/29,5 10 szt.
37/34 10 szt.
47/44 10 szt.
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osprzet
do rur sztywnych

uchwyty

Osprzet do rur sztywnych pozwala na skonfigurowanie systemu ostony zabezpieczajgcego instalacje
elektryczng wedtug doboru koloréw oraz parametréw technicznych wykonanej instalaciji.

Uchwyty zamykane UZ/UZ UV przeznaczone sg do mocowania w pionie i poziomie rur sztywnych RL/RS.
Zaletg uchwytéw zamykanych jest wielokrotno$c¢ ich uzycia podczas wymiany instalacji oraz mozliwos¢ ich
taczenia wedtug tych samych lub roznych rozmiaréw. Uchwyty produkowane sg z PP i PP modyfikowanego
stabilizatorem UV.

odpornosé na sciskanie | b. d.

temperatura od -25°C do +60°C

palnosé rozprzestrzeniajace ptomien
} odpornogé UV UZ - nie/ UZ UV - tak &
‘ bezhalogenowsé nie
6 a kolor biaty/szary/czarny

UCHWYTY ZAMYKANE UZ UCHWYTY ZAMYKANE UZ UV *
nr kat. 07.1 - 07.17 nr kat. 07.25 - 07.48

rozmiar produktu
wew. w mm

rozmiar produktu

kowani
opakowanie wew. w mm

opakowanie

13 100 szt. 13 100 szt.
16 100 szt. 16 100 szt.
18 100 szt. 18 100 szt.
20 100 szt. 20 100 szt.
22 100 szt. 22 100 szt.
25 100 szt. 25 100 szt.
28 100 szt. 28 100 szt.
32 100 szt. 32 100 szt.
37 100 szt. 37 100 szt.
40 50 szt. 47 100 szt.
47 100 szt.
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Uchwyty otwarte UO przeznaczone do mocowania rur elektroinstalacyjnych. prostych i karbowanych.

Produkowane z PP z dodatkiem uniepalniacza.
UCHWYTY OTWARTE UO

UO biate nr kat.: 07.60.0 - 07.70.0

UO czarne nr kat.: 07.60.1 - 07.70.1

rozmiar produktu

opakowanie
wew. w mm

16 100 szt.

18 100 szt.

20 100 szt.

22 100 szt.

odpornos¢ na sciskanie| Srednia 25 100 szt
tennperatura od '250C;d0 +600C) 223 1()0 SZt
alnosé nie rozprzestrzeniajgce :
P ptomienia 32 100 szt.
odpornos¢ UV nie 37 100 szt.
bezhalogenows¢é nie 47 100 szt.
kolor biaty, czarny 50 100 szt.

Uchwyty zamykane UZHF bezhalogenowe przeznaczone sg do mocowania w pionie i poziomie rur
RLHF/RSHF. Zaletg uchwytow zamykanych jest wielokrotno$¢ ich uzycia podczas wymiany instalaciji.
Uchwyty produkowane sg z PP uniepalnionego bezhalogenowo.

UCHWYTY ZAMYKANE UZHF

nr kat. 03.200 - 03.207

nr kat. 03.200C - 03.207C

rozmiar produktu

Wew. W mm opakowanie \.
13 50 szt. :
16 50 szt.
18 50 szt.
20 50 szt.
odpornos$¢é na $ciskanie| b. d. ,
22 50 szt.
temperatura od -25°C do +80°C o5 50 ot
alnosé nie rozprzestrzeniajgce szt
p ptomienia 28 50 szt.
odpornos¢ UV nie 32 50 szt
bezhalogenowsé tak 37 50 szt
kolor biaty, szary, czarny , ’G \ 47 50 szt.

\AO‘NO
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ztaczki

Ziaczki gietkie ZCLF podtynkowe przeznaczone sg do potgczenia jednej lub wiekszej liczby rur lub do
zmiany ich kierunku pod katem 0°- 90° wewnatrz budynkéw nie narazonych na bezposrednie dziatanie
promieniowania UV. Ztgczki produkowane sg z kopolimeru etylenowo-propylenowego.

ZY ACZKI GIETKIE PODTYNKOWE ZCLF
nr kat. 08.1 - 08.17

rozmiar produktu
wew. w mm

opakowanie

13 100 szt.
16 100 szt.
18 100 szt.
20 100 szt.
22 100 szt.
25 100 szt.
odpornos$é na $ciskanie| b.d. 28 100 szt.
temperatura od -15°C do +60°C 32 100 szt.
palnosé rozprzestrzeniajgce ptomien 37 50 szt.
odpornos¢ UV nie 40 o0 szt.
47 50 szt.
bezhalogenowsé nie
kolor biaty/szary/czarny

Ziaczki gietkie ZCL UV samogasngce odporne na promieniowane UV. Przeznaczone sg do potgczenia
jednej lub wiekszej liczby rur lub do zmiany ich kierunku pod katem 0°- 90°wewnatrz oraz na zewngtrz
budynkéw. Produkowane z dodatkiem uniepalniacza i stabilizatora UV.

ZY ACZKI GIETKIE ZCL UV
nr kat. 08.25 - 08.54

rozmiar produktu
wew. w mm

opakowanie

13 50 szt.
16 50 szt.
18 50 szt.
20 50 szt.
22 50 szt.
25 50 szt.
odpornos$é na $ciskanie| b.d. 28 50 szt.
temperatura od -30°C do +60°C 32 50 szt.
palnosé g;gnrq?:gil:estrzeniajace 37 50 szt.
odpornosé UV tak % 47 50 szt.
bezhalogenows¢é nie
kolor biaty/szary/czarny
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Ztaczki gietkie ZCLHF bezhalogenowe przeznaczone sg do potgczenia jednej lub wiekszej liczby rur
lub do zmiany ich kierunku pod kgtem 0 - 90. Ztgczki produkowane sg z PC/ABS oraz PP.

ZCLHF z PC/ABS (biate)

odpornos¢ na $ciskanie| b.d.

temperatura od -15°C do +105°C
nie rozprzestrzeniajgce

/ palnos¢ ptomienia

odpornosé¢ UV nie
bezhalogenowsé tak
-
3 v kolor biaty(zblizony do RAL 9003)

ZCLHF z PP (biate, szare, czarne)

odpornos$¢ na $ciskanie| b.d.
temperatura od-25Cdo+80C
alnosé nie rozprzestrzeniajgce

P ptomienia

odpornos¢ UV nie

bezhalogenows¢é tak

kolor biaty(zblizony do RAL 9003)
Szary (zblizony do RAL 7035)
czarny ( zblizony do RAL 9004)

ZLACZKI GIETKIE ZCLHF

z PC/ABS nr kat.:03.140-03.147, z PP nr kat.: 03.140PP/B-03.147PP/B

z PP nr kat.: 03.140PP/C - 03.147PP/C

rozmiar produktu

opakowanie

wew. W mim
13 50 szt.
16 50 szt.
18 50 szt.
20 50 szt.
22 50 szt.
25 50 szt.
28 50 szt.
32 50 szt.
37 50 szt.
47 50 szt.
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Ziaczki sztywne ZPS przeznaczone sg do potgczenia jednej lub wiekszej liczby rur instalacyjnych
sztywnych typu RL/RS w linii prostej. Ztgczki produkowane sg z twardego granulatu PVC odpornego

na promieniowanie UV.

odpornos¢ na sciskanie| 750N

temperatura od -25°C do +60°C
alnosé nie rozprzestrzeniajgce

P ptomienia

odpornosé UV tak

bezhalogenows¢ nie

kolor bialy/szary/czarny

Ztaczki sztywne ZPSHF bezhalogenowe przeznaczone sg do potgczenia jednej lub wiekszej liczby
rur sztywnych RLHF/RSHF w linii prostej. Ztgczki produkowane sg z PC/ABS oraz PP.

ZY ACZKI SZTYWNE ZPSHF z PC/ABS
(CIELE))

ZLACZKI SZTYWNE ZPSHF

z PC/ABS nr kat.: 03.160-03.166, z PP : 03.160PP/B-03.166PP/B

z PP nr kat.: 03.160PP/C - 03.166PP/C

rozmiar produktu
wew. w mm

opakowanie

16 10 szt.
18 10 szt.
20 10 szt.
22 10 szt.
25 10 szt.
28 10 szt.
32 10 szt.
37 10 szt.
47 10 szt.
ELEKTROPLAST
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ZLACZKI SZTYWNE ZPS
nr kat. 010.1 - 010.15

rozmiar produktu

wew. w mm opakowanie
E 10 szt.
18 10 szt.
20 10 szt.
= 10 szt.
25 10 szt.
28 10 szt.
32 10 szt.
37 10 szt.
47 10 szt.

odpornos¢ na $ciskanie

750N

temperatura

od -15°C do +105°C

palnos¢

nie rozprzestrzeniajgce
ptomienia

odpornos¢ UV

nie

bezhalogenows¢

tak

kolor

Zt ACZKI SZTYWNE ZPSHF z PP
(biate, szare, czarne)

odpornos¢é na $ciskanie

biaty(zblizony do RAL 9003)

750N

temperatura

od -25°C do +80°C

palnos¢

nie rozprzestrzeniajgce
ptomienia

odpornos¢ UV

nie

bezhalogenowsé

tak

kolor
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kolanka

Kolanka sztywne ZK jednokielichowe / dwukielichowe przeznaczone sg do potgczenia jednej lub
wiekszej liczby rur instalacyjnych RL / RS pod kgtem 907 Kolanka produkowane sg z twardego granulatu

PVC odpornego na promieniowanie UV.

KOLANKA SZTYWNE ZK
JEDNOKIELICHOWE/DWUKIELICHOWE
nr kat. 09.50 - 09.69/09.1 - 09.21

rozmiar produktu
wew. w mm

opakowanie

16 10 szt.
18 10 szt.
20 10 szt.
22 10 szt.
25 10 szt.
28 10 szt.
odpornos¢ na sciskanie 750N 32 10 szt.
temperatura od -25°C do +60°C 37 10 szt.
palnosé ;:gr;?gﬁ{gestrzeniajace 40 10 szt.
odporno$é UV tak 35 45 10 szt.
bezhalogenowsé nie 47 10 szt.

kolor

jednokielichowe - biaty/szary
dwukielichowe - biaty/szary/czarny

Kolanka sztywne ZK dwukielichowe wtryskowe przeznaczone sg do potgczenia jednej lub wiekszej
liczby rur sztywnych typu RL/RS pod katem 907 Kolanka produkowane sg z twardego granulatu PVC

odpornego na promieniowanie UV. 7

KOLANKA SZTYWNE ZK WTRYSKOWE
nr kat. 09.30 - 09.44

rozmiar produktu

wew. w mm opakowanie
16 10 szt.
18 10 szt.
20 10 szt.
22 10 szt.
25 10 szt.
28 10 szt.
32 10 szt.
37 10 szt.
47 10 szt.

30

ELEKTROPLAST

STROZA



Kolanka zwrotne (180°) przeznaczone do potgczenia rur typu RL/RS pod katem 180" oraz wprowadzania
przewodow do skrzynek w sposob zabezpieczajgcych ich przed przedostaniem sie opadéw atmosferycznych
do instalaciji.

KOLANKA ZWROTNE 180°
nr kat. 09.80 - 09.83/09.86 - 09.89

rozmiar produktu

Wew. W mm opakowanie
28 biate/czarne 10 szt.
32 biate/czarne 10 szt.
37 biate/czarne 10 szt.
47 biate/czarne 10 szt.

Kolanka sztywne ZKHF bezhalogenowe wtryskowe przeznaczone sg do potgczenia jednej lub
wiekszej liczby rur sztywnych typu RLHF/RSHF pod kgtem 90°. Kolanka produkowane sg z PC/ABS.

KOLANKA SZTYWNE ZKHF z PC/ABS
(biate)

odpornos$é na $ciskanie| 750N

temperatura od -15°C do +105°C

alnosé nie rozprzestrzeniajgce
/— P ptomienia
3 . odpornosé¢ UV nie

bezhalogenows¢ tak

kolor biaty

KOLANKA SZTYWNE ZKHF KOLANKA SZTYWNE ZKHF z PP
BEZHALOGENOWE WTRYSKOWE (biate, szare, czarne)

z PC/ABS nrkat.: 03.179 - 03.184, z PP 03.179PP/B-03.184PP/B B s 750N
nr kat.: 03.179PP/C - 03.184PP/C temperatura 0d -25C do +80°C
alnosé nie rozprzestrzeniajgce
. p ptomienia
rozmiar produktu opakowanie
wew. w mm odpornos¢ UV nie
16 10 szt. bezhalogenows$é tak
18 10 szt. kolor biaty (zblizony do RAL 9003)
szary (zblizony do RAL 7035)

20 10 szt. czarny (zblizony do RAL 9004)
22 10 szt.
25 10 szt.
28 10 szt.
32 10 szt.
37 10 szt.
47 10 szt.
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Nozyce do ciecia rur RL/RS, wezy PVC oraz cienkosciennych rur z tworzyw sztucznych. Wyposazone w reczny system blokowania,
ergonomiczng rekojesé (antyposlizgowg), optymalng geometrie ostrza z powtokg PTEF oraz ukfad obrotowy, 0$ ze stali tozyskowej
i fozysk igietkowych. Maksymalny zakres roboczy wynosi 28 mm, po zakonczeniu pracy nastepuje automatyczne otwieranie szczek.

NOZYCE DO CIECIA RUR PVC
nr kat. 021.20

rozmiar produktu

kowani
wew. w mm opakowanie

maks. zakres roboczy 28 mm
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B listwy instalacyjne
+ osprzet

Sl

Listwy instalacyjne CTS i CTS HF (otwierane) przeznaczone sg do ochrony przewodéw lub kabli oraz innego wyposazenia
elektrycznego. Stosuje sie w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych prowadzonych na $cianach. Listwy sg perforowane:
umozliwiajg szybki i wygodny montaz. Listwy produkowane sg z PVC odpornego na promieniowanie UV oraz blendy PC/ABS.
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listwy
instalacyjne
CTS

Listwy instalacyjne CTS (otwierane) produkowane sg w kolorze biatym lub szarym. Listwy produkowane
sg z PVC odpornego na promieniowanie UV. Posiadajg perforacje, sg oklejone taSmg zabezpieczajgca.

LISTWY INSTALACYJNE CTS
nr kat. 011.1 - 011.23 / 011.60 - 011.76 (*szare)

rozmiar produktu

szer. X wys. (mm) opakowanie

18 2 10~ e 40 szt.
17 R 1B e 40 szt.
20 5z 11 e 40 szt.
20 2 18 s 40 szt.
25 32 18- it 30 szt.
32x10 30 szt.
2 % 19 T 30 szt.
temperatura od -25°C do +60°C —

. nie rozprzestrzeniajace 32 X 30 iarm e ezt
el plomienia 40 x 25, 24 szt.
odpornosé UV ok W€ 40 x 40* s, 20 szt.
bezhalogenows¢ nie 50 x 18* s, 30 szt.
diugos¢ (m.b.) 2 m (na zamoéwienie 3 m) 50 X 18:2* mzmsvene 30 szt.
kolor biaty (zblizony do RAL 9016) B0 X 40* mmsviene 15 szt.

B0 X B0* Wiorms camm 12 szt.
90 x 40" Mo st 10 szt.
90 x 60* Miciors szarym 8 szt.
90 x 60 DS-45 8 szt.
130 X 60* Maiore srarym 4 szt.
130 x 60 DS-45 z przeg. 4 szt.
150 X 60* Mciore ssarym 4 szt.
150 x 60 z przegrodag 6 szt.
190 x 60 z przegroda 6 szt.
230 x 60 z przegrodag 5 szt.

Kanaty w kolorze szarym zblizonym do RAL 7024
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Listwy instalacyjne drewnopodobne CTS (otwierane) produkowane na zyczenie klienta.
Listwy te wykonywane sg z PVC w wersji imitujgcej drewno - jasne i ciemne.

LISTWY INSTALACYJNE
DREWNOPODOBNE JASNE/CIEMNE
nr kat. 011.27 - 011.37/011.38 - 011.47

rozmiar produktu
szer. X wys. (mm)

opakowanie

16 x 10 40 szt.
17 x 15 40 szt.
20 x 11 40 szt.
20x 18 40 szt.
25 x 15 30 szt.
32x15 30 szt.
temperatura od -25°C do +60°C 32 x 30 28 szt.
alnosé nie rozprzestrzeniajgce
P ptomienia 40 x 25 24 szt.
odpornosé UV tak 7 50 x 18:2 30 szt.
bezhalogenowos¢ nie 60 x 40 15 szt.

diugosé (m. b.)

2m

kolor

drewnopodobny (jasny,ciemny)

Listwy instalacyjne CTS HF bezhalogenowe (otwierane) standardowo produkowane w kolorze biatym

z PC/ABS.

. . 17 x 15 40 szt.
. P\

20 x 11 40 szt.

: 20 x 18 40 szt.

LISTWY INSTALACYJNE CTS HF
BEZHALOGENOWE
nr kat. 011.48 - 011.53

rozmiar produktu
szer. x wys. (mm)

opakowanie

16 x 10 40 szt.

25x15 30 szt.

32x15 30 szt.

temperatura od -15°C do +105°C
alnosé nie rozprzestrzeniajgce

P ptomienia

odpornos¢ UV nie

bezhalogenowos$¢ tak

diugos¢ (m. b.)

2 m (na zaméwienie 3 m)

kolor

ELEKTROPLAST
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osprzet
do listew

Osprzet elektroinstalacyjny do listew CTS to zestaw elementéw o r6znej konstrukcji przeznaczony do
ich tgczenia pod kgtem prostym. W naszej ofercie znajdujg sie: klamry, koncowki listew, taczniki katowe,
taczniki proste, narozniki wewnetrzne i zewnetrzne.

KLAMRY
nr kat. 012.1 - 012.3A

rozmiar produktu

W mm opakowanie
- 40 1 szt.
A : 60 1 szt.
90 1 szt.
150 1 szt.

KONCOWKI LISTWY
nr kat. 012.4A - 012.11C

LACZNIKI KATOWE
nr kat. 012.12 - 012.22C

rozmiar produktu

rozmiar produktu

opakowanie opakowanie

W mm W mm
17/15 10 szt. 17/15 10 szt.
20/11 10 szt. 20/11 10 szt.
20/18 10 szt. 25/15 4 szt. ,
25/15 10 szt. 32/10 20 szt.
32/15 10 szt. 32/15 10 szt.
32/30 4 szt. 40/25 4 szt.
A0 2 e 4 szt. 40/40 4 szt.
40/40 4 szt. 50/18 4 szt.
50/18 10 szt. 60/40 4 szt. "
60/40% s immeene ™ 4 szt. 60/60 2 szt.
60/60 4 szt. 90/40 4 szt.
90/40* precimmyeecie™™ ™ 4 szt. 90/60 2 szt.
90/60 4 szt. 130/60 2 szt.
130/60 4 szt. 150/60 5 szt.
150/60 5 szt. 190/60 5 szt.
190/60 5 szt. 230/60 5 szt.
230/60 5 szt.
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NAROZNIKI wewnetrzne i zewnetrzne LACZNIKI PROSTE

nr kat. 012.28 - 012.38C/012.39 - 012.52 nr kat. 012.23 - 012.27A
rozmiar produktu opakowanie rozmiar produktu opakowanie

w mm w mm
17/15 10 szt. 60/40* ezrmyeiecs 4 szt.
20/11 10 szt. 60/60 4 szt.
20/18 4 szt. 90/40% et 4 szt.
25/15 4 szt. 90/60 4 szt.
32/15 10 szt. 130/60 4 szt.
40/25 4 szt. 150/60 4 szt.
40/40 4 szt.
50/18 4 s7t. )
60/40 4 szt.
60/60 2 szt. )
90/40 4 szt. ( ( '
90/60 4 szt.

130/60 2 szt.

150/60 5 szt.

190/60 5 szt.

230/60 5 szt.

Przegroda separacyjna do listew CTS stosowana jako element wyposazenia rozdzielajgcy przedziat
kablowy na dwie lub trzy czesci.

PRZEGRODA SEPARACYJNA
nr kat. 011.26

rozmiar produktu
w mm

opakowanie

do listwy 60x60, 90x60, 130x60 8 szt.

\\\'/
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puszki
instalacyjne

Mﬁ/__a__ s

Puszki elektroinstalacyjne - osprzet instalacyjny stuzacy do ochrony potaczen elektrycznych instalacji elektrycznej lub montazu
osprzetu (gniazda elektryczne, faczniki, gniazda teletechniczne). Puszki ze wzgledu na przeznaczenie oraz technologie montazu
podzieli¢ mozna na rézne grupy. Pod wzgledem przeznaczenia wyrdzniamy puszki potgczeniowe (odgatezniki) oraz do montazu
osprzetu. Pod wzgledem technologii montazu wyr6zniamy puszki natynkowe i podtynkowe.
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puszki
podtynkowe

Q

- =
013.2 Puszka PK 60 pit z wkretaml 013.4 Puszka PO 80 p/t odgaiezna PO 70, PO 80
stopien ochrony IP 00 stopien ochrony IP 30 stopien ochrony IP 30
rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa ABS
gteb. zew./gteb. wew. 42,5/41 gteb. zew./gteb. wew. |48,5/47,5| 49/47,5 grubos¢ pokrywy (mm) 0,77
@ zew./ @ wew. (mm) 62,5/60 @ zew./ @ wew. (mm) | 70/66 | 80,5/77 @ pokrywy (mm) 90
opakowanie 35 szt opakowanie 60 szt. 40 szt. opakowanie 40 szt.

)

013.6 Puszka PKA 60 ptytka do tacz. bez wkret.

013.7 Puszka PK 60 p/t ptytka do tacz. z wkret.

013.8 Puszka PKA 60 gteb. do tacz. bez wkret.
013.9 Puszka PK 60 pit gteb. do facz. z wkretami 013.57 - 013.64 Puszki podtynkowe

stopien ochrony IP 00 stopien ochrony IP 00 odp. mechaniczna IK

rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa PS (pollstyren)

gteb. zew./gteb. wew. 44/43 gteb. zew./gteb. wew. 64/63 l42,5/42,5 dt. x szer. x gteb. (mm) 92x92x45

wymiary wewnetrzne 120)(1 00X50

Q zew./ @ wew. (mm) 65/60,5 @ zew./ @ wew. (mm) 65/60,5 15210070

opakowanie 80 szt. opakowanie 80 szt. 160x130x70
196x152x70
294x152x70
392x152x70 gy
480x160x70

opakowanie 1 szt.
ELEKTROPLAST
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puszkKi
natynkowe

013.10 Puszka 85x85 odg. nasci

enna z zacisk.
013.11 Puszka 85x85 odg. nascienna bez zacisk.

013.10A Puszka 85x85 odg.
013.10B Puszka 85x85 odg.
013.11A Puszka 85x85 odg.

nascienna z zacisk. szara
nascienna z zacisk. czarna
nascienna bez zacisk. szara

013.20 Puszka instalacyjna POI-28/PUSTA/
013.21 Puszka odgatezna POI-37

(biate) 013.11B Puszka 85x85 odg. nascienna bez zacisk. czarna 013.22 Puszka oddatezna POI-47
stopien ochrony IP 44 stopien ochrony IP 44 stopien ochrony IP 20
rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa PP
gtebokosé wew. (mm) 28,6 gtebokosé wew. (mm) 28,6 dt. x szer. x gteb. (mm)1 50x1 50x56‘1 53x153x59
dh. x szer. x wys. (mm) %92&80)(40 dt. x szer. x wys. (mm) §ygg(w80x40 sr.otw. na rure RL (mm 28/37/47
opakowanie 40 szt. opakowanie 40 szt. opakowanie 14 szt.|10 szt.|10 szt.

—

-

|
|
D= /
2 013.24 Odgateznik hermetyczny P-0 pusty
013.23 Puszka n/t 5x2,5mm’ IP-20 013.25 Odgateznik hermetyczny P-1 pierscien

013.26 Odgateznik hermetyczny P-2 pusty
013.27 Odgateznik hermetyczny P-2 ze ztaczka

stopien ochrony IP 20 stopien ochrony IP 41 stopien ochrony IP 42

rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa PP

k. x szer. x gleb. (mm) 85x74x13[89X79x25  dl. x szer. x gleb. (mm) 73x73x28(80x80x34 dl. x szer. x gleb. (mm) 67x67x30[86x86x35
§r.otw. na dtaw. (mm) $r.otw. na dtaw. (mm) 183 $r.otw. na dtaw. (mm) 188
opakowanie 20 szt. opakowanie 100 szt. opakowanie 100 szt.

AELEKTROPLA,ST
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013.28 Odgateznik 4-wylot. 5x2,5mm’bez wkitadu
013.29 Odgateznik 4-wylot. 5x2,5mm’z wktadem

013.30 Odgateznik 6-wylot. 5x4mm’z wktadem
013.31 Odgateznik 6-wylot. 5x4mm’bez wktadu

013.32 Odgateznik 6-wylot. 5x2,5 mm’z wktadem
013.33 Odgateznik 6-wylot. 5x2,5 mm’bez wkiadu

stopien ochrony IP 55 stopien ochrony IP 55 stopien ochrony IP 55
rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa PP
dt. x szer. x gteb. (mm) 89x89x41/92x92x50  di. x szer. x gteb. (mm)| 95x95x49 1108x108x58  di. x szer. X gteb. (mm) 78x78x32/86x86x39
§r.otw. na dtaw. (mm) §r.otw. na dtaw. (mm) §r.otw. na dtaw. (mm)
opakowanie 20 szt. opakowanie 8 szt. opakowanie 20 szt.
= 4

\ ./,.

\ s

013.34 Puszka n/t PK-2 013.35 Puszka n/t PK-3 013.37 Puszka n/t PK-4

stopien ochrony IP 20 stopien ochrony IP 55 stopien ochrony IP 55

rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa BE

f. x szer. x gleb. (mm) 85x85x4 [191x101x59 . x szer. X gleb. (mm) 125x125x21135x135x58 . X gleb. x szer. (mm)125x125x42133¢133x64
§r.otw. na dtaw. (mm) 16 §r.otw. na dtaw. (mm) $ér.otw. na dfaw. (mm) F, 29 mm PG 21
opakowanie 6 szt. opakowanie 9 szt. opakowanie 12 szt.
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013.41 Puszka herm. 4 Diawice, 90x90 mm
013.38 Puszka n/t PK-5 013.42 Puszka herm, 4 Diawice, 128x128 mm 013.45 Puszka instalacyjna 80x80x40

stopien ochrony IP stopien ochrony IP 67 stopien ochrony IP
rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa PA rodzaj tworzywa PS (polistyren)
dt. x szer. x gteb. (mm)1w2yn§;<ry125x42|1§y§3gy133x83 dt. x szer. x gteb. (mm) 75x75w>y<m2§§ 97x97x47 dt. x szer. x gteb. (mm) SQXWSWOW&O 85x85x42
$r.otw. na dtaw. (mm) 29 mm PG 21 §r.otw. na dtaw. (mm) PG 16 PG 21 rozst.otw. do moc. (mm) 80
opakowanie 12 szt. opakowanie 50 szt. 20 szt. $r.otw. na dfaw. (mm) 20 mm,PG 13,5
opakowanie 10 szt.
N -

013.46-013.51 Puszki z dtawikami 013.52-013.56 Puszki bez dtawikow

stopien ochrony IP 65 stopien ochrony IP 65

rodzaj tworzywa PS/ABS rodzaj tworzywa PS/ABS

dh. x szer. x gteb. (mm)| 100x100x50 | 190x140x70 dt./gteb./szer. (mm) 100x100x50/120x80x50
RYREVESE 120x80x50 240x190x90 VTSR IS 150x110x70/190x140x70

150x110x70 | 300x220x120 240x190x90
$r.otw. na dtaw. (mm) | 28mm,PG 21 | 37mm,PG 29 $r.otw. na dfaw. (mm)
opakowanie 6 szt./1 szt. opakowanie 6 szt./1 szt.
ELEKTROPLAST
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puszki
do scian pustych
gips/karton

-

013.13 Puszka PK 60 GIPS 2X
013.14 Puszka PK 60 GIPS 3X
013.15 Puszka PK 60 GIPS 4X

013.12 Puszka PK 60 p/t do scian g/k
plytka do taczenia

013.16 Puszka PK 60 p/t do Scian g/k
gteboka do taczenia

stopien ochrony IP stopien ochrony IP stopien ochrony IP
rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa
gteb. zew./gteb. wew. 46/45 §r.z ew./gteb. wew. (mm) 2x68/46|3x68/44l4x68/46 gteb. zew./gteb. wew.
@ zew./ @ wew (mm) 65,5/56 rozs.otw. do moc. (mm) 60 @ zew./ @ wew. (mm)
opakowanie 50 szt. opakowanie 16 szt. opakowanie
—— 3
- L ‘!-.‘ -
\\/ q — - L
W

013.17 Lacznik do puszki 60 GIPS 013.18 Puszka PK 70 GIPS
ptytkiej/gtebokiej 013.19 Puszka PK 80 GIPS

stopien ochrony IP stopien ochrony IP 30

rodzaj tworzywa PP rodzaj tworzywa PP

dt. x szer. x wys. (mm) 31x23x14 $r. zew./gleb. wew. (mm)| @ 73/46 | © 83/49 \
rozs.osi pom. puszkami @ 71 mm rozs.otw. do moc. (mm) .
opakowanie 50 szt. opakowanie 50 szt. :
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P system przytaczeniowy
| odgromowy

przewsd odprowadzaiacy 08

ZKOd w zaleznosci od grubosci
elewagji naddatek odcigé

RSO 20

puszka pomiarowa

RSO 40

bednarka 25x4 lub 30x4

System przytgczeniowy przeznaczony jest do ochrony i prowadzenia przewoddw izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych
zewnetrznych.

System odgromowy przeznaczony jest do izolowania przewodéw odprowadzajacych zewnetrznego LPS. Izolowanie zewnetrznego
LPS powinno by¢ brane pod uwage, gdy cieplne i wybuchowe skutki w przewodach z pragdem pioruna moga spowodowac uszkodzenia
obiektu lub jego zawartosci. Typowe zastosowanie w obiektach z pokryciem palnym, palnymi $cianami (elewacjg) oraz obszarami
zagrozonymi wybuchem lub pozarem.
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rury
przytgczeniowe

RCV, RSV

Rury przytaczeniowe (ostonowe) RCV, RSV przeznaczone sg do ochrony i prowadzenia przewodow
izolowanych lub kabli. Rury te gtéwnie stosowane sg w branzy energetycznej. Produkowane sg z PVC.

‘s - .| 1250N (RCV)
odpornos¢ na sciskanie 750N (RSV)
temperatura od -45°C do +60°C

alnosé nie rozprzestrzeniajgce
P ptomienia
odpornosé UV tak
bezhalogenowsé nie
diugos¢ (m.b.) 3m
kolor czarny

RURY PRZYLACZENIOWE CZARNE RCV RURY PRZYLACZENIOWE CZARNE RSV
nr kat. 06.60 -06.65 nr kat. 06.66 -06.71

rozmiar produktu
Zzew. W mm/wew. w mm

rozmiar produktu

Zzew. w mm/wew. w mm opakowanie

opakowanie

32/25 10 szt. 32/26 10 szt.

50/40 5 szt. 50/43 5 szt.

63/51 5 szt. 63/55 5 szt.

75/61 5 szt. 75/66 5 szt.
110/100 1 szt. 110/104 1 szt.
110/100 z kielichem 1 szt. 110/104 z kielichem 1 szt.

Rura przytgczeniowa RSV z kielichem
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Ztaczki sztywne ZPS przytaczeniowe przeznaczone sg do potgczenia jednej lub wiekszej liczby rur
sztywnych typu RCV/RSV w linii prostej. Ztgczki produkowane sg z PVC.

ZE ACZKI SZTYWNE ZPS PRZYLACZENIOWE
nr kat. 06.72 - 06.75

rozmiar produktu

opakowanie

w mm
32 1 szt.
50 1 szt.
63 1 szt.
75 1 szt.

odpornos¢ na sciskanie

1250N

temperatura od -45°C do +60°C
alnosé nie rozprzestrzeniajgce

P ptomienia

odpornos$é UV tak =z

bezhalogenows¢ nie

kolor czarny

Kolanka sztywne ZK przytaczeniowe jedno i dwukielichowe przeznaczone sg do potgczenia jednej
lub wiekszej liczby rur instalacyjnych sztywny przytaczeniowych RCV/RSV pod katem 90°.

=

KOLANKA ZK PRZYLACZENIOWE
jednokielichowe/dwukielichowe

nr kat. 06.78 - 06.81/06.83 - 06.86

rozmiar produktu

opakowanie

w mm
32 1 szt.
50 1 szt.
63 1 szt.
75 1 szt.

odpornos$¢ na sciskanie

1250N

temperatura od -45°C do +60°C
alnosé nie rozprzestrzeniajgce
P ptomienia
odpornosé UV tak 4
bezhalogenows¢é nie
kolor czarny
ELEKTROPLAST
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Kolanka sztywne ZKz (180°) przytaczeniowe przeznaczone sg do wprowadzania przewodow lub
kabli z linii napowietrznych do skrzynek pomiarowo-rozdzelczych przy wykonaniu przytgczy elektro-
energetycznych. Kolanka produkowane sg z twardego granulatu PVC.

KOLANKA ZKz PRZYLACZENIOWE
zwrotne 180° jednokielichowe

nr kat. 06.89 - 06.92

rozmiar produktu

opakowanie

w mm
32 1 szt.
50 1 szt.
63 1 szt.
75 1 szt.

odpornos¢ na sciskanie

1250N

temperatura od -45°C do +60°C
alnosé nie rozprzestrzeniajgce

P ptomienia

odpornosé UV tak ¢

bezhalogenows¢ nie

kolor czarny
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odgro

Rury sztywne RSO przeznaczone sg do izolowania przewodéw w systemach odgromowych
odprowadzajgcych zewnetrznego LPS (zewnetrzna ochrona odgromowa). Rury produkowane sg z PVC.

RURY SZTYWNE RSO ODGROMOWE
nr kat. 06.52 -06.53

rozmiar produktu

Zew. w mm/wew. w mm opakowanie
20/14 20 szt.
40/34 5 szt.

odpornos¢ na sciskanie

1250N

temperatura od -45°C do +60°C

alnosé nie rozprzestrzeniajgce
P ptomienia
odpornosé UV tak =t
bezhalogenowsé nie
diugosé (m.b.) 3m
kolor szary

ELEKTROPLAST
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Ztaczki sztywne ZPSO odgromowe s3 przeznaczone do potgczenia jednej lub wiekszej liczby rur RSO
w linii prostej, przeznaczonych do izolowania przewodoéw odprowadzajacych zewnetrznego LPS. Ztgczki

produkowane sg z PVC.

ZL ACZKI SZTYWNE ZPSO ODGROMOWE
nr kat. 06.54 -06.55

rozmiar produktu
Zew. W mm/wew. w mm

opakowanie

26/20 10 szt.
46/40 5 szt.

odpornos¢ na $ciskanie| 1250N

temperatura od -45°C do +60°C
alnosé nie rozprzestrzeniajgce

P ptomienia

odpornosé UV tak -

bezhalogenowsé nie

kolor szary

Kolanka ZKO(90° ), ZKOd(30°) odgromowe przeznaczone sg do izolowania przewodu
odprowadzajgcego (aluminium, miedz, stal) przy wyjsciu przewodu ze strefy palnej $ciany, jejocieplenia
lub obszaréw zagrozonych wybuchem badz pozarem.

KOLANKA SZTYWNE ZKO jednokielichowe
nr kat. 06.56 - 06.59

rozmiar produktu

zew. w mm/wew. w mm opakowanle

26/20 10 szt.
46/40 5 szt.
dtugie ZKOd 26/20 10 szt.
dtugie ZKOd 46/40 5 szt.

. ___________________________________________________________________________|
Kolanko ZKO odgromowe (kat wygiecia: 90°)

odpornos¢ na sciskanie| 1250N

temperatura od -45°C do +60°C
alnosé nie rozprzestrzeniajgce

P ptomienia

odpornosé UV tak <%

bezhalogenows¢ nie

kolor szary

Kolanko ZKOd odgromowe ( kat wygiecia: 30°)
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KOLANKA SZTYWNE ZKO dwukielichowe
nr kat. 06.56A - 06.57A

rozmiar produktu

zew. W mm/wew. w mm opakowanie
26/20 10 szt.
46/40 5 szt.

odpornos¢ na sciskanie| 1250N

temperatura od -45°C do +60°C
alnosé nie rozprzestrzeniajgce

P ptomienia

odpornosé UV tak 3

bezhalogenowsé nie

kolor szary

Obejma rury odgromowej

nr-

U
.

)

T

ZKO jedno i dwukielichowe, ZKOd odgromowe

OBEJMA RURY ODGROMOWEJ
nr kat. 06.59A - 06.59B

rozmiar produktu

W mm opakowanie
20 L-80 1 szt.
40 L-80 1 szt.

Uchwyty do rury odgromowej UDR

UCHWYTY DO RURY ODGROMOWEJ UDR
nr kat. 06.59C - 06.59D

rozmiar produktu

opakowanie

W mm
20 1 szt.
40 1 szt.

ELEKTROPLAST
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P osprzet sitowy

Osprzet sitowy przeznaczony do potgczenia urzgdzen elektrycznych i urzgdzen niskonapieciowych. Odporne na skutki
naprezen mechanicznych oraz zmian cieplnych. Stosowane w budownictwie, elektromontazu, przemysle maszynowym
i innych branzach.
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Wtyki silowe

osprzet
sifowy

WTYKI SILOWE IP 44
nr kat. 018.1/018.2/018.4

rozmiar produktu opakowanie

IVN 1643, wtyk sitowy 16A, 4p 10 szt.

IVN 1653, wtyk sitowy 16A, 5p 10 szt.

IVAN 3253, wtyk sitowy 32A, 5p 10 szt.

Gniazda sitowe

GNIAZDA SILOWE STALE IP 44
nr kat. 018.11/018.12/018.14

rozmiar produktu opakowanie
1ZN 1643, gniazdo sitowe 16A, 4p 9 szt.
IZN 1653, gniazdo sitowe 16A, 5p 9 szt.
1ZN 3253, gniazdo sitowe 32A, 5p 6 szt.
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oprawy
oswietleniowe

Oprawy os$wietleniowe stuzgce do rozsytania, filtrowania lub przeksztatcania strumienia swietlnego jednego lub wiecej
zrodet Swiatta. Zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do jego mocowania, ochrony i przytgczenia.

ELEKTROPLAST
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oprawy
oswietleniowe

OPRAWA OVAL
nr kat. 017.5

o rozmiar produktu opakowanie

/ = \\ Oprawa OVAL 7040B
/ \ &) 60W/SZA/BAK/OSE.MET/IP 54 12 szt.
i 1_1"\ |

OPRAWA OVAL DUZA 7063NB
b g nr kat. 017.7

'/ S rozmiar produktu opakowanie

e \ Oprawa OVAL DUZA 7063NB 12 szt
" 100W/SZA/BAK/OSL.MET/IP 54 .

OPRAWA SKOSNA 7041S
nr kat. 017.10 e —

rozmiar produktu opakowanie

Oprawa SKOSNA 7041S
60W/SZA/BAK/IP 54

klosz (przezroczysty, bialy, z6ity, czerwony)
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P rozdzielnie

Rozdzielnie przystosowane sg do uzytkowania wewnatrz pomieszczen. Posiadajg obudowe zamknietg skrzynkowg
przystosowana do plombowania. Zgodnie z obowigzujacymi normami rozdzielnice nalezy umieszczaé¢ na trudnopalnych
Scianach przez osoby odpowiednio wykwalifikowane.
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rozdzielnie
natynkowe

Rozdzielnie RNO w bocznych czesSciach obudowy posiadajg przettoczenia dla tatwego wprowadzenia
przewodéw badz rurek instalacyjnych.

Rozdzielnie RNT, RNTO zaopatrzone sg w etykiety opisowe. Posiadajg réwniez listwy zaciskowe N+PE.
Elementem montazowym w rozdzielnicy jest wspornik TH 35/7,5 (Euroszyna), pozwalajagca na zamontowanie
zabezpieczen nadmiarowo-pradowych, wytgcznikéw réznicowo-pradowychoraz innych aparatow elektrycznych.

. typ/moduty listwy zacis.
rozmiar produktu '\, rzedzie (N+PE)

ROZDZIELNIE NATYNKOWE RNO
nr kat. 014.1 - 014.3

RNO 58 58S (1x5) — 20 szt.
RNO 38 3S (1x3) — 20 szt.
RNO 28 28 (1x2) — 20 szt.

ROZDZIELNIE NATYNKOWE RNT z listwa

nr kat. 014.4 - 014.6

RNT 6S (N+PE) 6S (1x6) tak 1 szt.
RNT 4S (N+PE) 4S (1x4) tak 1 szt.
RNT 2S (N+PE) 2S (1x2) tak 1 szt.

ROZDZIELNIE NATYNKOWE RNT bez listwy
nr kat. 014.7 - 014.9

RNO 6S 6S (1x6) —_— 1 szt.
RNO 4S 4S (1x4) —_— 1 szt.
RNO 2S 2S (1x2) —_— 1 szt.

ROZDZIELNIE NATYNKOWE RN FALA
nr kat. 014.10 - 014.15

RN-8 FALA (N+PE) 8 (1x8) tak 1 szt.
RN-12 FALA (N+PE) | 12 (1x12) tak 1 szt.
RN-16 FALA (N+PE) | 16 (1x16) tak 1 szt.
RN-18 FALA (N+PE) | 18 (1x18) tak 1 szt.
RN-24 FALA (N+PE) | 24 (2x12) tak 1 szt.
RN-36 FALA (N+PE) [36 (3x12/2x18) tak 1 szt.

ROZDZIELNIE NATYNKOWE SRn
nr kat. 014.27 - 014.31

SRn-6 (N+PE) 6 (1x6) tak 1 szt.
SRn-8 (N+PE) 8 (1x8) tak 1 szt.
SRn-12 (N+PE) 12 (1x12) tak 1 szt.
SRn-18 (N+PE) 18 (1x18) tak 1 szt.
SRn-24 (N+PE) 24 (2x12) tak 1 szt.
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rozdzielnie
podtynkowe

Rozdzielnie RP FALA, SRp w bocznych czesciach obudowy posiadajg przettoczenia dla tatwego
wprowadzenia przewodéw badz rurek instalacyjnych. Posiadajg obudowe zamknietg skrzynkowg
przystosowang do plombowania. Rozdzielnie te zaopatrzone sg w etykiety opisowe. Posiadajg réwniez
listwy zaciskowe N+PE. Elementem montazowym w rozdzielnicy jest wspornik TH 35/7,5 (Euroszyna),
pozwalajgca na zamontowanie zabezpieczeh nadmiarowo-prgdowych, wytgcznikéw réznicowo-pragdowych
oraz innych aparatéw elektrycznych.

) typ/moduly listwy zacis.
rozmiar produktu rzedzie (N+PE) opak.

ROZDZIELNIE PODTYNKOWE RP FALA
nr kat. 014.16 - 014.21

RP-8 FALA (N+PE) 8S (1x8) tak 1 szt.
RP-12 FALA (N+PE) | 12S (1x12) tak 1 szt.
RP-16 FALA (N+PE) | 16S (1x16) tak 1 szt.
RP-18 FALA (N+PE) | 18S (1x18) tak 1 szt.
RP-24 FALA (N+PE) | 24S (2x12) tak 1 szt.
RP-36 FALA (N+PE) (36S (3x12/2x18) tak 1 szt.
nr kat. 014.22 - 014.26
SRp-6 (N+PE) 6 (1x6) tak 1 szt.
SRp-8 (N+PE) 8 (1x8) tak 1 szt.
SRp-12 (N+PE) 12 (1x12) tak 1 szt.
SRp-18 (N+PE) 18 (1x18) tak 1 szt.
SRp-24 (N+PE) 24 (2x12) tak 1 szt.
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pozostaty
asortyment

Produkcja oferowanych przez nas wyrobdw oparta jest na innowacyjnych rozwigzaniach technologicznych. To wtasnie dzigki
temu proponujemy szeroki wybor wysokiej jako$ci produktéw, spetniajgcych aktualne normy i wymagania. Nasi Klienci oprocz
osprzetu elektroinstalacyjnego znajda u nas réwniez pozostaty asortyment, a w nim takie wyroby jak paski zaciskowe, uchwyty
szybkiego montazu, listwy zaciskowe 12-torowe i folie znakujgce.
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pozostaty
asortyment

FOLIE ZNAKUJACE

nr kat. 015.20 -

nazwa produktu

015.22

opakowanie

Folia niebieska 100 m
Folia z6tta 100 m
Folia biato-czerwona 100 m

PASKI ZACISKOWE

nr kat. 015.12 -

rozmiar produktu
w mm

015.16

opakowanie

UP-22 biaty 100 szt.
UP-22 czarny 100 szt.
UP-30 biaty 100 szt.
UP-30 czarny 100 szt.
UP-50 bialy 10 szt.

UCHWYTY SZYB. MONTAZU USMO/UMPO
nr kat. 020.1 -

rozmiar produktu
w mm

USMO-6/8/10

020.8

opakowanie

100 szt.

USMO-12/14/16/18/20

50 szt.

UCHWYTY SZYBKIEGO MONTAZU USMh
nr kat. 020.9 - 020.10

USMh-10

100 szt.

USMh -16

100 szt.

UCHWYTY SZYB. MONTAZU USMP/UMPP

nr kat. 020.13 -
USMP-2/3/4/5

020.17
100 szt.

USMO-3 BIS

100 szt.
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KLIPSY DO TAKERA
nr kat. 015.7

rozmiar produktu

opakowanie
w mm

43 mm 50 szt.

HAKI PODLOGOWE pojedyncze/popdwdjne
nr kat. 015.1 - 015.6

rozmiar produktu

W mm opakowanie
L-48 mm 100 szt.
L-77 mm 100 szt.
L-100 mm 100 szt.

LISTWY ZACISKOWE 12-torowe
nr kat. 018.33 - 018.37

rozmiar produktu

W mm opakowanie
6336-10/K3 listwa zacisk. 1,5x12 35 szt.
6336-20/K3 listwa zacisk. 2,5x12 35 szt.
6336-30/K3 listwa zacisk. 4x12 30 szt.
6336-50/K3 listwa zacisk. 6x12 40 szt.
6336-60/K3 listwa zacisk. 10x12 40 szt.
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Nasza firma oprocz magazynu centralnego w Strozy k/Myslenic posiada dwa magazyny
zewnetrzne w miejscowosciach: Jelcz-Laskowice i Sokotdw Podlaski oraz sktady fabryczne

w wybranych hurtowniach. Obstugujemy klientéw z catego kraju. Nasi przedstawiciele
poruszajqg sie po wyznaczonych regionach Polski (mapay).

Oddziat
Jelcz-Laskow

Wroctaw ‘
o

region zachodni

region pdtnocno-wschodni

- region potudniowo-wschodni



www.elektroplast.com




