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rury karbowane typ ciezki 1250N pvc uv

- materiat: PVC UV modyfikowanego
- temp.pracy: -25°C do +60°C

- palnos¢: samogasngce, B-s2,d0

- odporne na promieniowanie UV

- kolor: czarny

zastosowanie:
fotowoltaika, farmy wiatrowe, przemyst

nr kat. rozmiar w mm
RKCG/ PV PVC UV SzZer. X Wys.

05.242 RKCG/PV 25/19 50
05.244 RKCG/PV 32/25 50
05.245 RKCG/PV 40/33 25
05.246 RKCG/PV 50/42 25
05.252 RKCG/PV z pilotem 25/19 50
05.254 RKCG/PV z pilotem 32/25 50
05.255 RKCG/PV z pilotem 40/33 25
05.256 RKCG/PV z pilotem 50/42 25
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listwy instalacyjne CTS szare

- materiat: PVC twardy

- min. temp. magazynowania, transportu, instalowania
i eksploatacji: (-25°C)

- maks. temp. eksploataciji: (+60°C)

- dlugos$é: 2 m (na zaméwienie do 3 m)

- nie rozprzestrzeniajace ptomienia

- odporne na promieniowanie UV

- kolor: szary (zblizony do RAL 7024)

zastosowanie:
do prowadzenia kabli oraz przewodow elektrycznych
i telekomunikacyjnych

rozmiar w mm diugos¢ perfo_racja dna opakowanie
szer. X wys. w (mm) listwy
011.60 16x10 2000 tak 40 szt.
011.61 17x15 2000 tak 40 szt.
011.62 20x11 2000 tak 40 szt.
011.63 20x18 2000 tak 40 szt.
011.64 25x15 2000 tak 30 szt.
011.65 32x15 2000 tak 30 szt.
011.66 32x30 2000 tak 28 szt.
011.67 40x25 2000 tak 24 szt.
011.68 40x40 2000 tak 20 szt.
011.69 50x18 2000 tak 30 szt.
011.70 50%18 2 przsgroda 2000 tak 30 szt.
011.71 60x40 2 000 tak 15 szt.
011.72 60x60 2000 tak 12 szt.
011.73 90x40 2000 tak 10 szt.
011.74 90x60 2000 tak 8 szt.
011.75 130x60 2 000 tak 4 szt.
011.76 150x60 2000 tak 4 szt.
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uchwyty otwarte

- materiat: polipropylen z dodatkiem uniepalniacza
- temp. pracy: od -20°C do +60°C

- kolor: biaty, czarny

- palnos$¢: nie rozprzestrzeniajace ptomienia

zastosowanie:
uchwyty do mocowania rur elektroinstalacyjnych

nr kat.

e e UE typ produktu opakowanie
07.60.0 & 16 biaty 100 szt.
07.60.1 & 16 czarny 100 szt.
07.61.0 & 18 biaty 100 szt.
07.61.1 & 18 czarny 100 szt.
07.62.0 & 20 biaty 100 szt.
07.62.1 & 20 czarny 100 szt.
07.63.0 2 22 biaty 100 szt.
07.63.1 & 22 czarny 100 szt.
07.64.0 & 25 bialy 100 szt.
07.64.1 & 25 czarny 100 szt.
07.65.0 & 28 biaty 100 szt.
07.65.1 & 28 czarny 100 szt.
07.66.0 & 32 biaty 100 szt.
07.66.1 & 32 czarny 100 szt.
07.67.0 2 37 biaty 100 szt.
07.67.1 & 37 czarny 100 szt.
07.68.0 2 40 biaty 100 szt.
07.68.1 240 czarny 100 szt.
07.69.0 & 47 biaty 100 szt.
07.69.1 & 47 czarny 100 szt.
07.70.0 2 50 biaty 100 szt.
07.70.1 2 50 czarny 100 szt.
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rury sztywne bezhalogenowe

- materiat: PC/ABS bezhalogenowy
- temp. pracy: od -15°C do +105°C
- kolor:
o bialy zblizony do RAL 9016
e szary zblizony do RAL 7035
e czarny zblizony do RAL 9004
- palnos¢: nie rozprzestrzeniajg ptomienia

zastosowanie:

do ochrony i prowadzenia przewodow izolowanych
lub kabli w instalacjach elektrycznych o szczeg6inym
stopniu ochrony przeciwpozarowe;j

RURY SZTYWNE BEZHALOGENOWE
biate / szare / czarne

nr kat. 03.110 - 03.120 nr kat. 003.110RS-03.120RS

nr kat. 03.110S-03.120S nr kat. 03.110RS/S-03.120RS/S

nr kat. 03.110C-03.120C

nr kat. 03.110RS/C-03.120RS/C

RLHF 320N
RSHF 750N

rozmiar produktu

zew./wew.w mm opakowanie
1311 40 szt.
16/14 20 szt.
18/16 20 szt.
20/18 20 szt.
22/19,5 20 szt.
25/22,5 20 szt.
28/25,5 20 szt.
32/29,5 10 szt.
37/34 10 szt.
47744 10 szt.
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osprzet bezhalogenowy
( ztaczki | kolanka | uchwyty )

- materiat: PC/ABS bezhalogenowy lub polipropylen
uniepalniony bezhalogenowo
- temp. pracy:
* 7z PC/ABS od -15°C do +105°C
e z PP od -25°C do +90°C
- kolor:
e bialy zblizony do RAL 9016
e szary zblizony do RAL 7035
® czarny zblizony do RAL 9004

- palnosé: nie rozprzestrzeniajgce ptomienia
- reakcja na ogien: B-s2,d1

zastosowanie:
do taczenia i mocowania rur RLHF i RSHF w lini prostej

oraz pod katem w instalacjach elektrycznych obiektéw
budowlanych o okreslonej klasie reakcji na ogien

ztgczki sztywne ZPSHF od 03.160 B-biate | S-szare | C-czarne
ztaczki gietkie ZCLHF od 03.140 B-biate | S-szare | C-czarne
kolanka ZKHF od 03.179 B-biate | S-szare | C-czarne
uchwyty UZHF od 03.200 B-biate | S-szare | C-czarne
typ produktu rozmiar produktu w mm opakowanie
ztaczki sztywne ZPSHF 16,18,20,22,25,28,32,37,47 10 szt.
ztgczki gietkie ZCLHF 13,16,18,20,22,25,28,32,37,47 50 szt.
kolanka ZKHF 16,18,20,22,25,28,32,37,47 10 szt.
uchwyty UZHF 13,16,18,20,22,25,28,32,37,47 50 szt.
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peszel maszynowy

- materiat: Pa6 specjalnie modyfikowany

- temp. pracy przy zast. dynamicznym: -45°C - 120°C

- temp. pracy przy zast. statycznym: -50°C - 120°C

- nie rozprzestrzeniajace ptomienia, samogasnace,
bezhalogenowe

- odporne na promieniowanie UV

- kolor: czarny

zastosowanie: tabor szynowy, budowa statkéw,
motoryzacja, automatyka przemystowa i budowa maszyn,
elektronika i sterowanie, telekomunikacja i teleinformatyka,
budownictwo

nr kat. t. Zwoj
PRKLG HF 320N  PRKSG HF 750N typ produktu dw m. 0bJ.u
04.50 04.67 7/4,5 100 szt.
04.51 04.68 10/6,5 100 szt.
04.52 04.69 12/8,5 50 szt.
04.53 04.70 13/9,5 50 szt.
04.55 0472 16115 50 szt
04.56 04.73 18/13,5 50 szt.
04.57 04.74 21/16 50 szt.
04.58 04.75 22/18 50 szt.
04.59 04.76 25/21 50 szt.
04.60 04.77 28/23 50 szt.
04.61 04.78 32/25 50 szt.
04.62 04.79 34/29 50 szt.
04.63 04.80 43/36 50 szt.
PR 0 0 eta

04.50R 04.67 7/4,5 100 szt.
04.51R 04.68 10/6,5 100 szt.
0452R 04.69 12185 100 s2t.
04.53R 04.70 13/9,5 100 szt.
04.55R 04.72 16/11,5 100 szt.
04.56R 04.73 18/13,5 100 szt.
04.57R 04.74 21/16 100 szt.
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gwozdzie do osadzaka

- $rednica: & 3,0 mm

- stosowane osadzaki:

typ CR; Celo Fone 20, Celo XHA, Celo TKA, Apollo AG,
Spit Pulsa 800, Trutek TGT, Rawlplug S.C. Aerosmitg
GT38Li lub Wirth DIGA

typ BX: Dk06, Hilti BX-3 lub Hilti Gx120, Dk06

zastosowanie:

gwozdzie budowlane szybkiego montazu za pomocg
elektrycznego mtotka lub zwyktego,wykonane ze
stali SAE1060 hartowane HRC54-58, do wszystkich
rodzajow podtoza - stal, beton, cegta, drewno

typ produktu

opakowanie

1000/10 szt.

1000/10 szt.

1 000/10 szt.

1 000/10 szt.

1 000/10 szt.

1.000/10 szt.

016.25 BX 3 dt. 14 mm
016.26 BX 3 dt. 20 mm
016.27 BX 3 dt. 22 mm
016.28 BX 3 dt. 27 mm
016.29 CR dt. 16 mm
016.30 CR dt. 19 mm
016.31 GX 120 df. 20 mm

1.000/10 szt.
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uchwyty kablowe

- materiat: poliamid wzmocniony wiéknem szklanym
- mocowanie: podtoze betonowe/twardy gazobeton;
za pomocg osadzaka
pozostate podtoza; za pomocg kotka rozporowego
- odporne na promieniowanie UV
- hie rozprzestrzeniajace ptomienia
- kolor: naturalny/czarny

zastosowanie: przewody ptaskie; Ydyp od 3x1,5-5x2,5
przewody okragte; o srednicy do 5 mm

typ produktu opakowanie

UK-1 naturalny 1 000/100 szt.
016.02 UK-1 czarny 1 000/100 szt.
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ELEKTROPLAST Sp. z o.0.
Str6za 1015 k/Myslenic
32-431 Stréza, NIP: 681-18-27-742

tel. +48 12 373 31 69, kom. +48 500 027617
e-mail: firma@elekiroplast.com

ODDIZIALY:

Sokotéw Podlaski

ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokotdw Podlaski
tel. 25/787 18 56, +48 501 008 285
e-mail: sokolow@elektroplast.com

Jelcz-Laskowice

ul. Technikéw 13, 55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 71/301 41 96, +48 508 225 885

e-mail: jelcz@elektroplast.com

www.elekiroplast.com




