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Wychodzgc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientdéw chcieliby$my zaproponowac Panstwu nowy produkt
do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych i solarnych.

RURY KARBOWANE GIETKIE RKSG/PV Z PVC UV

Rury gietkie karbowane RKSG/PV z PVC UV, RKSG/PV z PVC UV /PILOT/ przeznaczone sg do ochrony i prowadzenia
przewoddw izolowanych lub kabli w instalacjach fotowoltaicznych i solarnych. Majg zastosowanie w instalacjach o
podwyzszonym zagrozeniu pozarowym (konstrukcje drewniane i inne tatwopalne) prowadzonych na zewnatrz budynkéw.
Najczestsze zastosowanie typu RKSG/PV z PVC UV to ochrona przewodow lub kabli w instalacjach zewnetrznych
fotowoltaicznych i solarnych.

&6 &ci H Nr katalogowy Rozmiar produktu dt. zwoju
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o z pilotem
o temperatura eksploatacji| od -30°C do +70°C 05.200 05.220 16/11 50 m
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g— 05.202 05.222 20/14,5 50 m
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;- 05.206 05.226 28/23 50 m
S pilot tak 05.207 05.227 32/25 50 m
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